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Graphenano Composites es una compañía joven en constante 
desarrollo. El avance de las tecnologías y la cada vez mayor 
diversificación de los productos favorecen la inclusión de 
nuevas líneas de fabricación en nuestras instalaciones, lo que 
permite una adaptación rápida y eficiente a todas las demandas 
de producción. Asimismo, las instalaciones pueden ampliarse 
para satisfacer las necesidades de almacenaje y distribución de 
nuestros clientes.

LA EMPRESA

NUESTRAS INSTALACIONES

Graphenano Composites es única en el desarrollo de 
composites de grafeno que mejoran los tradicionales 
en términos de fuerza y resistencia, ligereza, flexibilidad, 
propiedades bactericidas, impermeabilidad, aislamiento y 
mayor durabilidad. Una nueva generación de composites que 
abre las puertas a una era de aplicaciones (I+A).

Graphenano Composites nació de la colaboración entre 
Graphenano y dos empresas españolas referentes mundiales 
en el campo de los composites, ambas con una trayectoria de 
más de 25 años de experiencia. Actualmente también trabaja 
en desarrollos con la Universidad Miguel Hernández de Elche.

En el sector de la construcción, Graphenano Composites ha 
firmado una joint venture con Polymec, empresa dedicada 
desde hace más de 30 años a la fabricación de perfiles de 
resina (poliéster, viniléster, epoxi)  reforzados  con  fibra de  
vidrio a los que, ahora, se les incorpora el aditivo de grafeno de 
Graphenano.  

En este catálogo encontrará las ventajas de incorporar grafeno 
a este material, así como un listado de los perfiles y demás 
productos de la empresa, agrupados bajo el nombre de 
CompoSmart Graphene Composites.

Graphenano Composites pertenece al grupo Graphenano, 
líder en la producción de grafeno a escala industrial.
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La fibra de vidrio es un material que consta de numerosos 
filamentos poliméricos basados en sílice extremadamente 
finos. Se obtiene al hacer fluir vidrio fundido a través de 
una pieza de pequeños agujeros. Los filamentos que 
resultan se solidifican, guardando la suficiente flexibilidad 
como para ser usados como fibra.

Sus principales propiedades son su buen aislamiento 
térmico, que es inerte ante ácidos y que soporta altas 
temperaturas. Estas propiedades, junto al bajo precio 
de sus materias primas, le han otorgado popularidad en 
muchas aplicaciones industriales.

El grafeno es el material nanométrico más fuerte que se conoce, con una resistencia 200 veces superior al acero y una dureza 
mayor que la del diamante y, sin embargo, su grosor oscila entre 1 y 10 átomos de carbono. Al ser tan fino, se le considera un 
material bidimensional, el único que es capaz de mantenerse estable hasta con el grosor de un átomo.
 
Es prácticamente transparente, elástico, gran conductor térmico y eléctrico, tan denso que el gas helio no puede atravesarlo, y 
presenta otras muchas cualidades, como la alta movilidad de sus electrones o su carácter bactericida.
 
El grafeno tiene increíbles propiedades mecánicas, electrónicas, químicas, magnéticas y ópticas. Además, al ser carbono puro, 
es abundante en la naturaleza y ecológico.

MATERIAS PRIMAS

FIBRA DE VIDRIO

GRAFENO

La pultrusión es un proceso productivo continuo y automático de conformado de materiales plásticos termoestables para 
obtener perfiles de plástico reforzado. Consiste en someter a un arrastre y parado a las fibras impregnadas con resinas 
termoestables a través de un molde cerrado a alta temperatura, de manera que el proceso de polimerización y curado de la 
resina se produce en su interior. La geometría interna del molde aporta la forma resultante a la pieza de salida. Finalmente se 
realiza el corte de los perfiles según la longitud deseada.

Entre sus ventajas destacan la alta rigidez y consistencia de los productos, su versatilidad de formas, una alta velocidad de 
producción y la posibilidad de obtener grandes longitudes, siempre con un buen acabado superficial. 

EL PROCESO DE PULTRUSIÓN

Las resinas son unas sustancias sintéticas líquidas 
encargadas de dar consistencia a las fibras en el proceso 
de pultrusión. Graphenano Composites trabaja con las 
siguientes resinas  sintéticas dopadas con aditivo de 
grafeno:

 Poliéster (ortoftálicas o isoftálicas)
 Viniléster
 Epoxi

Cada una de ellas confiere distintas características a los 
productos finales, tales como propiedades anticorrosivas, 
rigidez o flexibilidad, aislamiento, o propiedades ignífugas 
y   autoextinguibles, entre otras. 

RESINAS

Pultrusión con grafeno
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Comparación
Perfiles de fibra de 
vidrio con grafeno 

(PRFV)
Acero A-42 Aluminio Madera

Resistencia a la corrosión
Amplio rango de 
resistencia a agentes 
químicos

Propenso al ataque por 
oxidación y corrosión. Puede sufrir corrosión.

Puede sufrir putrefacción 
al exponerse al agua o a 
agentes químicos.

Densidad 1.83 g/cm3 7.85 g/cm3 2.7 g/cm3 0.51 g/cm3

Conductividad eléctrica y 
térmica

No es conductor 
eléctrico. Baja 
conductividad térmica.

Conductor eléctrico y 
térmico.

Conductor eléctrico y 
térmico.

Conductor eléctrico al 
humedecerse.

Resistencia Alto ratio resistencia/
peso.

Mayor peso para igual 
resistencia.

Mayor peso para igual 
resistencia. Resistencia inferior.

Resistencia a los impactos

No deformable. El tejido 
de vidrio distribuye la 
carga de impacto sobre 
el material.

Posible deformación bajo 
carga de impacto.

Muy deformable bajo 
cargas de impacto.

Claramente deformable 
bajo cargas de impacto.

Transparencia a ondas Transparente a EMI/RFI 
transmisiones.

Interfiere con EMI/RFI 
transmisiones.

Interfiere con EMI/RFI 
transmisiones.

Transparente a EMI/RFI 
transmisiones.

Montaje Peso ligero para 
elevaciones y montaje.

Equipamiento especial 
en montaje.

Mayor carga que el 
PRFV para elevaciones y 
montaje.

Peso ligero para 
elevaciones y montaje.

Precio
Bajo coste de 
mantenimiento y de 
instalación.

Bajo coste inicial. 
Costes adicionales de 
mantenimiento mayores 
que el PRFV.

Precio del material 
similar al PRFV. 
Costes adicionales de 
mantenimiento mayores.

Bajo coste inicial. 
Costes adicionales de 
mantenimiento mayores 
que el PRFV.

Color y acabado

Pigmentos añadidos 
permiten una amplia 
gama de colores 
disponibles.

El acero debe ser pintado 
para conseguir color.

Color plateado. Otros 
colores requieren 
tratamientos.

Debe ser pintada para 
conseguir acabados 
en color. Repintados 
necesarios.

MATERIAS PRIMAS

COMPARATIVA DE PERFILES POR MATERIAS PRIMAS

Pultrusión con grafeno



Los productos CompoSmart están dopados con aditivo de grafeno, gracias al cual se incrementan las propiedades mecánicas 
principales de las resinas comerciales termoestables.

El aditivo de grafeno funciona para todos los procedimientos productivos habituales en la fabricación de composites (Hand 
Lay-Up, RTM, Infusion, Filament Winding, Pultrusion).

Los productos CompoSmart garantizan las siguientes características al incorporar grafeno:

Además de las características generales de los productos de pultrusión:

COMPOSMART CONTIENE GRAFENO

PROPIEDADES COMPOSMART
Pultrusión con grafeno

Alta resistencia mecánica
Las propiedades mecánicas de la resina de poliéster con 

grafeno son similares o mayores a las de las resinas de 
mayor coste y tecnología (viniléster – epoxi bisfenol A).

Mayor durabilidad
Las resinas dopadas con grafeno presentan una mayor 

durabilidad para un mismo diseño.

Menor peso, ligereza
La resina dopada con grafeno permite reducir el peso del 

producto a iguales características mecánicas sin influir en 
su durabilidad.

Resistencia a la corrosión, a los 
agentes químicos y atmosféricos

Mayor resistencia a la tracción
Gracias al grafeno, la tensión última de

rotura se incrementa más de un >30 % con respecto a un 
perfil estándar de PRFV.

Corte a medida

Aislante térmico y eléctrico Mantenimiento mínimo

Mayor rigidez estructural
Los perfiles CompoSmart presentan un mayor módulo de 
elasticidad que los materiales estándar.

Protección frente a hidrólisis y bacterias
El grafeno tiene propiedades positivas frente a los efectos de 
la hidrólisis y las bacterias.

Mayor productividad
El grafeno favorece la polimerización, reduciendo el 
tiempo de curado. Menor coste energético por metro 
producido, fomentando el respeto al medio ambiente.

Transparencia magnética y 
electromagnética

Misma densidad
La mezcla estequiométrica de poliéster dopado con 
grafeno no presenta cambios sensibles en su densidad ni 
viscosidad.

Amplia gama de colores 
según carta RAL, bajo 
pedido del cliente
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Ensayo según norma
UNE-EN ISO 14125.

Ensayo según norma
UNE-EN ISO 14130.

Nuestro equipo de investigación y nuestro departamento comercial aseguran el desarrollo y fabricación de nuevos productos 
según las exigencias de nuestros colaboradores y clientes, todo ello manteniendo un compromiso de eficacia y calidad.

Certificación de los ensayos mecánicos 
realizados por AIMPLAS, Instituto Tecnológico 
del Plástico, a los perfiles de pultrusión con 
grafeno CompoSmart.

  Determinación de la resistencia a la 
compresión (UNE EN ISO 14126).

 Determinación de las propiedades en 
tracción (UNE EN ISO 527-5).

 Determinación de la cizalla interlaminar 
(UNE EN ISO 14130).

 Determinación de las propiedades en 
flexión (UNE EN ISO 14125).

 Determinación de la resistencia al 
impacto Charpy (UNE EN ISO 179-1).

PROPIEDADES COMPOSMART

PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS COMPOSMART

PROPIEDADES FÍSICAS CON GRAFENO

Peso específico 1,65 / 1,85  kg/dm3

Contenido en vidrio 50 / 70 %

Absorción de agua < 0,5 / 1,0 % peso

Coeficiente de dilatación lineal < 15 / 17  10-6/ºC

PROPIEDADES MECÁNICAS CON GRAFENO

Resistencia a la flexión 1040 / 650 MPa

Resistencia a la tracción 838 / 600 MPa

Resistencia a la compresión 560 / 300 MPa

Módulo de elasticidad (E) 45000 / 28000 MPa

Resistencia al impacto 240 / 150 kJ/m2

Dureza > 50 Barcol

Cizalla interlaminar 43,9 / 22 MPa

Pultrusión con grafeno

Polyester resin
+ graphene

Polyester resin

1100

600

1,8 2,8
Strain (%)

Strength (MPa)

FLEXURAL STRENGTH
(PULTRUSION)

50

25

0

43.9

12,5

37,5

INTERLAMINAR SHEAR STRENGTH (ILSS)
(PULTRUSION)

25

Polyester resin
+ graphene

Polyester resin

Strength (MPa)



CARACTERÍSTICAS COMPOSMART

Nuestro éxito pasa por la calidad. Nuestra filosofía de 
trabajo está basada en la satisfacción de nuestros clientes. 
De la misma forma, entendemos que esta calidad no 
puede ser posible sin una formación constante de nuestros 
empleados.

Para contribuir a este objetivo, conseguimos la 
certificación ISO 9001 con la empresa acreditadora de 
ámbito internacional Bureau Veritas.

Los perfiles de fibra de vidrio, debido a que su peso es 
1⁄4 del peso del acero, no requieren de equipamientos 
especiales para poder ser transportadas, almacenadas y 
montadas, como sí sucede con el acero y el aluminio. Ello 
conlleva un menor costo de transporte y manipulación, y 
supone un importante ahorro económico para el cliente.

La tecnología de pultrusión permite una gran flexibilidad 
en su fabricación. Los perfiles CompoSmart pueden ser 
fabricados de acuerdo a los requisitos del cliente. La forma 
de gestión del vidrio y la selección de las resinas son vitales.

El color estándar es el gris, pero se pueden fabricar en una 
extensa gama de colores de la carta RAL. Estos se incrustan 
dentro de la mezcla de resina y, así, el aspecto del perfil 
resultante queda con el color preestablecido. Con este 
procedimiento, el acabado puede diferir del color original 
(normalmente algo más claro). Si se necesita un acabado 
uniforme, se recomienda pintar de manera manual el 
perfil utilizando pinturas con base de poliuretano que 
proporcionan un brillo resistente y duradero a los perfiles.

Las aplicaciones de los perfiles de fibra de vidrio 
CompoSmart son muy numerosas y versátiles, y responden 
a diferentes sectores:

 Construcción
 Transporte
  Arquitectura
 Industria química
 Industria médica
 Industria naval
 Explotaciones agrícolas y ganaderas
 Tratamiento de aguas
 Telecomunicaciones
 Eléctrica y electrónica
 Energías alternativas
 Ocio y recreación

CALIDAD

MANEJABILIDAD Y TRANSPORTEDISEÑO Y PINTADO

APLICACIONES

Pultrusión con grafeno
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PERFILES COMPOSMART
Pultrusión con grafeno
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BARRA CORRUGADA

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-CRV12-01 10 113,1 1017,9 1017,9 220

G-CRV14-01 12 153,9 1885,7 1885,7 290

G-CRV16-00 14 201,1 3217,0 3217,0 380

G-CRV20-02 18 314,2 7854,0 7854,0 560

G-CRV25-01 23 490,9 19174,8 19174,8 940

G-CRV30-00 28 706,9 39760,8 39760,8 1300

G-CRV32-00 30 804,2 51471,9 51471,9 1782

G-CRV40-00 38 1256,6 125663,7 125663,7 2324

BARRA CORRUGADA
Pultrusión con grafeno

* Diámetro nominal
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PERFIL DOBLE T

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-IFV00-16 40 x 45 x 4 487,8 60706,5 127956,2 922

G-IFV100-00 100 x 100 x 8 2271,8 1336000,0 3789000,0 4440

G-IFV100-01 100 x 100 x 6 1727,8 1001000,0 2995000,0 3000

PERFIL DOBLE T
Pultrusión con grafeno

* A x B x e

PERFIL T BAJO PEDIDO MÍNIMO
El perfil T CompoSmart solo está disponible bajo demanda. Consultar 
especificaciones con el fabricante.
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TUBO REDONDO
Pultrusión con grafeno

TUBO REDONDO (1)

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-TFV05-00 5 x 2 16,5 29,9 29,9 32

G-TFV06-00 6 x 4 15,7 51,1 51,1 36

G-TFV06-01 6 x 2 25,1 62,8 62,8 49

G-TFV08-00 8 x 4 37,7 188,5 188,5 54

G-TFV10-00 10 x 5 58,9 460,2 460,2 110

G-TFV10-02 10 x 6 50,3 427,3 427,3 95

G-TFV11-01 11 x 8 44,8 517,6 517,6 60

G-TFV12-02 12 x 6 84,8 954,3 954,3 175

G-TFV12-00 12 x 7 74,6 900,0 900,0 145

G-TFV12-01 12 x 8 62,8 816,8 816,8 130

G-TFV13-03 13 x 8 82,5 1200,9 1200,9 160

G-TFV13-00 13 x 9 69,1 1079,9 1079,9 130

G-TFV13-02 13 x 10 54,2 911,1 911,1 110

G-TFV13-01 13 x 7 94,2 1284,1 1284,1 170

G-TFV14-00 14 x 7 115,5 1767,9 1767,9 220

G-TFV14-01 14 x 11 58,9 1167,1 1167,1 110

G-TFV15-00 15 x 5 157,1 2454,4 2454,4 300

G-TFV15-01 15 x 10 98,2 1994,2 1994,2 190

G-TFV15-02 15 x 8 126,4 2284,0 2284,0 250

G-TFV16-00 16 x 12 88,0 2199,1 2199,1 165

G-TFV18-00 18 x 14 100,5 3267,3 3267,3 180

G-TFV18-01 18 x 12 141,4 4135,1 4135,1 220

G-TFV20-05 20 x 10 reforzado 235,6 7363,1 7363,1 480

G-TFV20-01 20 x 14 reforzado 160,2 5968,2 5968,2 300

G-TFV20-10 20 x 16 reforzado 113,1 4637,0 4637,0 210

G-TFV20-11 20 x 15 reforzado 137,4 5368,9 5368,9 220

G-TFV25-01 25 x 14 reforzado 336,9 17289,0 17289,0 610

G-TFV25-03 25 x 16 reforzado 289,8 15957,8 15957,8 560

G-TFV25-04 25 x 18 reforzado 236,4 14021,8 14021,8 460

G-TFV25-06 25 x 10 412,3 18683,9 18683,9 745

G-TFV25-00 25 x 10 reforzado 412,3 18683,9 18683,9 745

G-TFV25-22 25 x 15 reforzado 314,2 16689,7 16689,7 600

G-TFV25-07 25 x 20 reforzado 176,7 11320,8 11320,8 330

G-TFV28-00 28 x 22 reforzado 235,6 18672,8 18672,8 470

G-TFV28-01 28 x 23 reforzado 200,3 16435,2 16435,2 380

G-TFV28-11 28,8 x 23 reforzado 236,0 20034,0 20034,0 480
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TUBO REDONDO (2)

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-TFV30-07 30 x 20 reforzado 392,7 31906,8 31906,8 700

G-TFV30-02 30 x 24 reforzado 254,5 23474,8 23474,8 460

G-TFV30-04 30 x 25 reforzado 216,0 20586,0 20586,0 360

G-TFV32-14 32 x 15 reforzado 627,5 48986,8 48986,8 1150

G-TFV32-15 32 x 10 reforzado 725,7 50981,0 50981,0 1341

G-TFV32-02 32 x 27 reforzado 231,7 25384,8 25384,8 400

G-TFV32-07 32 x 25 313,4 32297,1 32297,1 547

G-TFV32-08 32 x 22 reforzado 424,1 39972,8 39972,8 940

G-TFV32-11 32 x 25 reforzado 313,4 32297,1 32297,1 547

G-TFV32-12 32 x 20 reforzado 490,1 43617,9 43617,9 930

G-TFV32-13 32 x 18 reforzado 549,8 46318,9 46318,9 1020

G-TFV33-00 33 x 23 reforzado 439,8 44477,1 44477,1 840

TUBO REDONDO
Pultrusión con grafeno

* Diámetro exterior - Diámetro interior

Graphenano Composites | 15 
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TUBO RECTANGULAR
Pultrusión con grafeno

TUBO RECTANGULAR

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-TRV09-00 9 x 7 x 1,5 39,0 223,6 350,9 88

G-TRV20-01 20 x 30 x 2 reforzado 184,0 11117,7 21553,4 370

G-TRV20-02 20 x 60 x 3 reforzado 444,0 27641,2 176255,4 888

G-TRV25-00 25 x 20 x 2,5 reforzado 200,0 11032,4 16029,7 416

G-TRV80-01 80 x 50 x 3 reforzado 744,0 308001,9 647462,6 1400

G-TRV80-04 80 x 30 x 3 reforzado 624,0 94734,8 469502,6 1221

G-TRV100-00 100 x 50 x 4 1136,0 473619,4 1441000,0 2000

*A x B x e
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TUBO CUADRADO
Pultrusión con grafeno

TUBO CUADRADO

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-TCV30-01 30 x 30 x 5 reforzado 500,0 54140,1 54140,1 870

G-TCV30-04 30 x 30 x 2,5 reforzado 275,0 34933,3 34933,3 435

G-TCV40-00 40 x 40 x 3 reforzado 444,0 101948,3 101948,3 888

G-TCV40-03 40 x 40 x 4 reforzado 576,0 125921,3 125921,3 1184

G-TCV50-00 50 x 50 x 4 reforzado 736,0 261486,0 261486,0 1480

G-TCV50-01 50 x 50 x 3,5 reforzado 651,0 235898,5 235898,5 1300

G-TCV50-02 50 x 50 x 5 reforzado 900,0 307452,0 307452,0 1800

G-TCV60-03 60 x 60 x 4 reforzado 896,0 470650,8 470650,8 1560

G-TCV75-00 75 x 75 x 6 reforzado 1656,0 1324000,0 1324000,0 3330

* A x A x e
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VARILLA CUADRADA
Pultrusión con grafeno

VARILLA CUADRADA

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-CFV04-00 4 x 4 15,8 20,6 20,6 34

G-CFV05-00 5 x 5 24,8 50,9 50,9 50

G-CFV06-00 6 x 6 35,8 106,2 106,2 75

G-CFV07-00 7 x 7 48,8 197,6 197,6 100

G-CFV10-00 10 x 10 99,8 828,2 828,2 200

G-CFV14-00 14 x 14 195,8 3191,1 3191,1 340

G-CFV40-00 40 x 40 1599,8 213248,4 213248,4 2960

G-CFV50-00 50 x 50 2499,8 520700,4 520700,4 4621
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VARILLA REDONDA
Pultrusión con grafeno

VARILLA REDONDA

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-VFV02-00 2 3,1 0,8 0,8 6

G-VFV02-02 2,5 4,9 1,9 1,9 9

G-VFV03-00 3 7,1 4,0 4,0 14

G-VFV04-00 4 12,6 12,6 12,6 25

G-VFV04-05 4,5 15,9 20,1 20,1 30

G-VFV05-00 5 19,6 30,7 30,7 40

G-VFV06-00 6 28,3 63,6 63,6 60

G-VFV07-00 7 38,5 117,9 117,9 70

G-VFV08-00 8 50,3 201,1 201,1 90

G-VFV09-00 9 63,6 322,1 322,1 120

G-VFV10-00 10 78,5 490,9 490,9 150

G-VFV11-00 11 95,0 718,7 718,7 180

G-VFV12-00 12 113,1 1017,9 1017,9 220

G-VFV13-00 13 132,7 1402,0 1402,0 250

G-VFV14-00 14 153,9 1885,7 1885,7 290

G-VFV15-00 15 176,7 2485,0 2485,0 340

G-VFV16-00 16 201,1 3217,0 3217,0 400

G-VFV18-00 18 254,5 5153,0 5153,0 470

G-VFV19-00 19 283,5 6397,1 6397,1 530

G-VFV20-00 20 314,2 7854,0 7854,0 595

G-VFV25-00 25 490,9 19174,8 19174,8 940

G-VFV28-00 28 615,8 30171,9 30171,9 1080

G-VFV30-00 30 706,9 39760,8 39760,8 1300

G-VFV32-00 32 804,2 51471,9 51471,9 1487

G-VFV38-01 38 1134,1 102353,9 102353,9 2098

G-VFV40-00 40 1256,6 125663,7 125663,7 2324

G-VFV50-00 50 1963,5 306796,2 306796,2 3600

G-VFV60-00 60 2827,4 636172,5 636172,5 5230

Graphenano Composites | 19 
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PLETINA
Pultrusión con grafeno

PLETINA

REF Medidas (mm)* Área (mm2) M1 ( mm4) M2 (mm4) g/m

G-PFV10-00 10 x 2 19,8 6,5 161,5 37

G-PFV10-03 10 x 5 49,8 102,9 411,5 93

G-PFV10-02 10 x 2,7 26,8 16,1 219,9 50

G-PFV15-00 15 x 3 44,8 33,3 832,0 62

G-PFV15-01 15 x 4,5 67,3 112,9 1253,9 115

G-PFV20-00 20 x 2,5 49,8 25,8 1645,7 95

G-PFV20-01 20 x 5 rectos 99,8 207,1 3312,3 185

G-PFV25-00 25 x 3 74,8 55,8 3873,3 135

G-PFV25-01 25 x 4 99,8 132,6 5175,4 180

G-PFV25-04 25 x 3,5 87,3 88,7 4524,4 150

G-PFV30-00 30 x 3,5 104,8 106,6 7827,4 194

G-PFV30-03 30 x 4 119,8 159,2 8952,4 230

G-PFV40-00 40 x 3,5 139,8 142,3 18581,8 250

G-PFV40-02 40 x 4 159,8 212,6 21248,4 305

G-PFV40-23 40 x 5 199,8 415,4 26581,8 370

G-PFV100-00 100 x 5 reforzada 499,8 1040,4 416132,6 915

G-PFV100-01 100 x 10 reforzada 999,8 8328,2 832799,2 1850

G-PFV140-00 140 x 3 reforzada 419,8 314,6 684951,8 760

* A x e
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Graphenano Composites ofrece un adhesivo estructural para composites. Se trata de un adhesivo bicomponente que 
garantiza la máxima resistencia mecánica y térmica, además de elasticidad y rapidez en el secado.

UNIÓN ATORNILLADA

ADHESIVO ESTRUCTURAL

UNIÓN CON REMACHES

UNIÓN 
ATORNILLADA

UNIÓN CON 
REMACHES

MÉTODOS DE UNIÓN
Pultrusión con grafeno

Los productos CompoSmart pueden unirse mediante diferentes métodos, bien con uniones atornilladas, 
remaches o con adhesivo estructural para composites.
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CONDICIONES DE VENTA

1. PRECIOS
Consultar nuestras tarifas de precios. Los precios están 
indicados en euros por metro (€/m), sin IVA y sin transporte.

Los portes se incluirán en la factura, salvo que nos indiquen 
que sean enviados a portes debidos con su agencia.

Consultar para grandes cantidades. Se hacen descuentos por 
volumen de compra.

2. PLAZOS DE FABRICACIÓN Y ENTREGA

REF Plazo de fabricación

En stock 8-10 días

Sin stock 15-20 días

REF con “E” 20-25 días

Los tiempos de tránsito de las agencias suelen oscilar entre 
1-3 días dependiendo del destino.

Tanto los plazos de fabricación como de entrega son 
orientativos. Por ello, se confirmará una fecha para cada 
pedido.

El pago por adelantado no implica que los productos salgan 
el día de la realización del mismo. Este se entiende como una 
confirmación en firme del pedido, el cual seguirá los cauces 
habituales.

3. MATERIALES EN STOCK
Los materiales en stock suelen estar en barras de 6 metros 
de largo y en color natural. En ocasiones, por restos de 
fabricación, puede haber barras más pequeñas o en otros 
colores. Consultar en cada caso.

Por norma general, no se cobra el corte a medida. Sin 
embargo, los retales sobrantes del corte de los perfiles en 
stock correrán a cargo del comprador.

Para cortes de piezas por debajo de 200 mm, el precio se verá 
incrementado un 10 %.

4. CANTIDADES MÍNIMAS
Determinados productos sin stock necesitan una cantidad 
mínima de pedido para poder ser fabricados. 

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Todos los perfiles listados en este catálogo se pueden 
realizar en cualquier tipo de resina según requerimientos 
del comprador: ortoftálica, isoftálica, viniléster, ignífugas, 
autoextinguibles o epoxi.

Todos los perfiles de fibra de vidrio son susceptibles de 
fabricarse en fibra de carbono.

Los perfiles con propiedades específicas de color, resina 
u otros, se realizarán bajo pedido mínimo. Las cantidades 
dependerán de cada tipo de perfil.

Además, nuestros materiales pueden ser fabricados con 
estabilizadores de rayos UV a petición del comprador.

6. CONDICIONES DE PAGO
El primer pedido se pagará por adelantado, así como los 
pedidos inferiores a 300 €. Para pedidos superiores a 300 € se 
estudiarán las condiciones de pago en cada caso.

En caso de solicitar un estudio de condiciones de crédito, se 
facturará al cliente los gastos derivados de tal estudio tanto si 
es positivo como si no. El importe del estudio asciende a 30 €.

En ningún caso las condiciones de pago podrán ser superiores 
a 60 días desde la fecha de facturación, o a 30 días desde el 
día de pago autorizado por medio de recibo domiciliado.

Los aplazamientos de pago, así como todos los retrasos 
en pagos, generarán factura en gastos de aplazamiento o 
intereses de demora.

7. RESPONSABILIDAD
Los datos suministrados en este estudio son reales. No 
obstante, la empresa no asume la responsabilidad de los 
usos que se den a los productos en función de dichos datos. 
Graphenano Composites recomienda que cada cliente 
realice sus propios estudios dependiendo del uso y de las 
condiciones a las que se van a someter los productos.

Pultrusión con grafeno
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