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Graphenano Composites es pionera en el desarrollo de composites con aditivo de grafeno. En el sector de la construccion,
mantiene un acuerdo con Polymec para la fabricacion y comercializacién de una amplia gama de perfiles de resina reforzados
con fibra de vidrio y dopados con aditivo de grafeno.

El grafeno mejora a los composites tradicionales en términos de resistencia, ligereza, rigidez estructural, proteccion frente a la
hidrélisis y las bacterias, y mayor durabilidad del material. Una nueva generacion de composites que abren las puertas a una
era de aplicaciones.

Graphenano Composites pertenece al grupo Graphenano, lider en la produccion de grafeno a escala industrial, mientras que
Polymec es una empresa consolidada con mas de 30 afios de experiencia en el campo de la pultrusién.

PULTRUSION DE RESINA Y FIBRA DE VIDRIO

Graphenano Composites trabaja con fibra de vidrio y
resinas sintéticas termoestables (poliéster, viniléster y
epoxi), dopadas estas Ultimas con aditivo de grafeno.

En el proceso de pultrusion, las fibras de vidrio
impregnadas de las resinas se someten a operaciones de
arrastrey parado en un molde cerrado a alta temperatura,

de manera que el proceso de polimerizacién y curado de
la resina se produce en su interior.

La fibra de vidrio es un buen aislante térmico, inerte a
los acidos y capaz de soportar altas temperaturas. Por
su parte, las resinas dopadas con grafeno confieren mas
caracteristicas a los composites finales, tales como mayor
resistencia, mayor rigidez o flexibilidad, y propiedades
anticorrosivas, ignifugas y autoextinguibles.

Entre sus ventajas frente a otros procesos destacan:
o Alta rigidez y consistencia de los productos finales.

°Versatilidad de formas, dependiendo de la geometria
del molde.

o Corte de los perfiles a medida. Posibilidad de obtener
grandes longitudes.

o Alta velocidad y continuidad de produccion.

°Buen acabado superficial.

PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS COMPOSMART

Nuestro equipo de investigacion y nuestro departamento comercial aseguran el desarrollo y fabricacién de nuevos productos
segun las exigencias de nuestros colaboradores y clientes, todo ello manteniendo un compromiso de eficacia y calidad.

PROPIEDADES FiSICAS CON GRAFENO

FLEXURAL STRENGTH INTERLAMINAR SHEAR STRENGTH (ILSS)
Peso especifico 1,65/1,85 kg/dm3 (PULTRUSION) (PULTRUSION)
Contenido en vidrio 50/70 % Strength (MPa) Strength (MP2)
Absorcién de agua <0,5/1,0 % peso 1100 - - 50 4
Polyester resin -
Coeficiente de dilatacion lineal <15/17 10%/°C +graphene o )
Polyester resin
375 4 +graphene
PROPIEDADES MECANICAS CON GRAFENO
NesisiEndh o b daién 1040 / 650 MPa 600 - Polyester resin 25 4 -+ Polyester resin
Resistencia a la traccion 838 /600 MPa
Resistencia a la compresion 560 /300 MPa 12,5 4
Mdédulo de elasticidad (E) 45000 /28000 MPa
Resistencia al impacto 240/ 150 kJ/m?2 | strain (%) 04
18 28
Dureza >50 Barcol , .
Ensayo seguin norma Ensayo seguin norma
Cizalla interlaminar 43,9/22 MPa UNE-EN SO 14125. UNE-EN ISO 14130.
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COMPOSMART CONTIENE GRAFENO

Los productos CompoSmart estdn dopados con aditivo de grafeno, gracias al cual se incrementan las propiedades
mecanicas principales de las resinas comerciales termoestables.

El aditivo de grafeno funciona para todos los procedimientos productivos habituales en la fabricaciéon de
composites (Hand Lay-Up, RTM, Infusion, Filament Winding, Pultrusion).

Los productos CompoSmart garantizan las siguientes caracteristicas gracias al grafeno:

Alta resistencia mecanica

Las propiedades mecanicas de la resina de poliéster con
grafeno son similares o mayores a las de las resinas de
mayor coste y tecnologia (viniléster - epoxi bisfenol A).

Mayor durabilidad
Las resinas dopadas con grafeno presentan una mayor
durabilidad para un mismo disefio.

Menor peso, ligereza

La resina dopada con grafeno permite reducir el peso
del producto a iguales caracteristicas mecanicas sin
influir en su durabilidad.

Mayor resistencia a la traccion

Gracias al grafeno, la tensién dltima de rotura se
incrementa mas de un >30 % con respecto a un perfil
estandar de PRFV.
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Mayor rigidez estructural
Los perfiles CompoSmart presentan un mayor modulo de
elasticidad que los materiales estandar.

Proteccion frente a hidroélisis y bacterias
El grafeno tiene propiedades positivas frente a los efectos
de la hidrdlisis y las bacterias.

Mayor productividad

El grafeno favorece la polimerizacién, reduciendo el
tiempo de curado. Menor coste energético por metro
producido, fomentando el respeto al medio ambiente.

Misma densidad

La mezcla estequiométrica de poliéster dopado con
grafeno no presenta cambios sensibles en su densidad ni
viscosidad.

Ademas de las caracteristicas generales de los productos de pultrusion:

Resistencia a la corrosion, a los agentes
quimicos y atmosféricos

Aptos en cualquier condicién climatologica.
Resistencia a fertilizantes, pesticidas y agentes
fitosanitarios. Evitan la presencia de virus.

Aislante térmico y eléctrico
Aislante magnético. Minimizan la caida
de rayos.

Corte a medida
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Transparencia magnética 'y
electromagnética

Mantenimiento minimo

Mayor durabilidad y ahorro econémico.
Proteccion contra la radiacion ultravioleta
(UV). Alta resistencia al agua.

Amplia gama de colores
segln carta RAL, bajo
pedido del cliente

CERTIFICADO DE CALIDAD

Nuestro éxito pasa por la calidad. Nuestra filosofia de trabajo estd basada en la

satisfaccion de nuestros clientes. De la misma forma, entendemos que esta calidad
no puede ser posible sin una formacién constante de nuestros empleados.

Para contribuir a este objetivo, conseguimos la certificacion 1SO 9001 con la

empresa acreditadora de ambito internacional Bureau Veritas.
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PIQUETAS PARA CERCADOS GANADEROS

CARACTERISTICAS

Las piquetas CompoSmart pueden fabricarse con o sin punta. La manera de insertarlas dependera de las £
caracteristicas del suelo.

Segun la necesidad del cliente, pueden tener diferentes longitudes y grosores. La longitud varia
entre 1 my 2 m,y los grosores entre 8 mm y 40 mm. Consultenos para saber cudles serian
las medidas ideales para sus cercados.

Estan disponibles en una amplia gama de colores y se pueden fabricar bajo
pedido segun la carta RAL.

INDICACIONES

Se recuerda que, para cerdos, cabras, ovejas, perros y depredadores, se necesitara 3 veces mas energia de la que
se necesita para ganado bovino dentro de la misma superficie. Para conseguir una maxima fijacion se recomienda
insertar la piqueta en el suelo unos 15 0 20 cm.
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ANIMALES SALVAJES GANADO EQUINO

METODOS DE UNION

Los productos CompoSmart pueden unirse mediante diferentes métodos, bien con uniones atornilladas,
remaches o con soldadura adhesiva. Graphenano Composites ofrece un adhesivo estructural para composites.
Se trata de un adhesivo bicomponente que garantiza la maxima resistencia mecanica y térmica, ademas de
elasticidad y rapidez en el secado.

UNION CON
REMACHES

UNION
ATORNILLADA

SOLDADURA
ADHESIVA
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PERFILES PARA CERCADOS GANADEROS

Pultrusion con grafeno

REF Descripcion g/m
G-PEV02-01 Pletina agricola de 60 mm 800 Los perfiles CompoSmart para cercados ganaderos pueden
G-PEV02-00 e apfaste Ao 12T 1320 ser fabricados en diferentes alturas y medidas.
G-PEV02-02 Pletina agricola de 80 mm 1000 B . . L
También disponemos de varios colores de fabricacion
G-PEV100-00 100 x 5 reforzada 915 , . i i
segln la carta RAL y bajo pedido del cliente.
G-PEV100-01 100 x 10 reforzada 1850
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Graphenano Composites
info@graphenano.com

Calle Pablo Casals, 13.
30510 - Yecla, Murcia (Spain)
t. (+34) 965 108 102

GraphieranlG R www.graphenanocomposites.com
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